
 

Best TOOLS SRL 
Str  Dr. Victor Babes, Nr. 36 Etaj I, Birou 12 
Brasov – ROMANIA 

P a g i n a  | 1 d i n 1 
Tel /Fax: +40.368.412.413 /+40.368 .814.034 

Mail: info@btools.ro  web: www.btools.ro 
 

Placi  poliuretanice NECURON | Silicon  RTV Zhermack |Rasini si derivate  ALTROPOL |Rasina Acrylic ONE | Standardizate mecanice NORELEM 

Fişa tehnica – HARTWACHS-ÖL,  Acoperire porfesionala din ceara rigida, pentru suprafete din lemn 
Printed on: 9/21/2021 
 

1. Descriere si caracteristici - HARTWACHS-ÖL este un strat de acoperire profesional, pentru suprafete din lemn masiv, cu uscare rapidă oferind 
o duritate excelentă a suprafeței tratate. 

Dupa aplicare formează un strat de protectie incolor, matasos la atingere si cu un aspect nu foarte lucios. In acelasi timp accentueaza si “fibra 
lemnului”. Se utilizeaza la interior. 

2. Aplicatii – HARTWACHS-ÖL a fost special dezvoltat pentru îngrijirea și conservarea suprafetelor din lemn masiv. Ceara rigida HARTWACHS-ÖL 
pătrunde rapid în substrat, astfel încât sunt posibile două aplicari / straturi într-o singură zi, iar zona tratată poate fi utilizată din nou rapid. 

Uleiul de ceră HARTWACHS-ÖL are o aderență bună și o durată lungă de viață 

3. Instructiuni de utilizare 

Uleiul de ceara (ceara rigida)  HARTWACHS-ÖL trebuie aplicat pe lemnul uscat și absorbant. Se aplică cu o spatula, intr-un strat subtire.  
 
Aplicarea se realizeaza fara diluare/subțiere. Atunci cand se aplica două straturi se lasa un interval de cca. 3 până la 4 ore  (la 20°C)  între straturi. 
Primul strat trebuie să pătrundă rapid în suprafață. Asigurați-vă că a rămas doar o cantitate mică de surplus de produs la suprafata inainte  de a aplica 
al doilea strat, in caz contrar, materialul nu se va usca complet și suprafața va rămâne lipicioasă. 
 
Suprafața poate fi utilizata după un timp de uscare de 12 ore la 20°C.  

4. Proprietati fizice: 

Specificatii produs: HARTWACHS-ÖL 
Amblare  1L / 3L 
Culoare Transparent /chihlimbar 
Greutate specifica 0.84 gr/cm3 
Timp de uscare aproximativ 12 ore la 20 ° C 
Consum specific 2 straturi aprox.15m² / litru (40ml / m² per strat) 
Perioada de valabilitate: Min. 12 luni în recipientul original închis. Ambalajele deschise trebuie depozitate cu susul în jos ! 

Depozitare: 
Materialul poate deveni tulbure la temperaturi scăzute și se poate îngroșa în timpul transportului și 
depozitării. Acest lucru poate fi inversat încălzind materialul la temperatura camerei și agitând recipientul. 
Calitatea produsului nu este afectata. 

 

5. Masuri de protectie: 

Asigurati o buna ventilatie. Aplicați într-o zonă bine ventilată.Nu lucrati in spatii inchise, fara ventilatie. Nu aplicati fara masca de protective respiratie. 
A nu se lasa la indemana copiilor, preferabil de pastrat intr-un loc racoros, bine ventilat. Evitati contactul cu pielea si ochii.  
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