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Echipamentul este destinat pulverizarii Combinatia perfects dintre
materialelor pe baza de apa / solvent, de calitatea finisdrii si productivitate
vascozitate mica
lemn metal

EFICIEN'!'A ridicata pentru economie de energie si de
material
OPTIMIZARE: constructie cu numar redus de piese
SIMPLITATE: cel mai mic cost de proprietate si

intretinere al unei pompe

Design compact, usor de instalat si de mutat,

Constructie din otel inoxidabil pentru durabilitate.

CARACTERISTICI TEHNICE

Raport de compresie 10:1
Presiune maxima fluid (bar) 60
Presiune maxima aer (bar) 6
Debit fluid per ciclu (cm?3) 18
Debit liber (L/min) 1.1
Temperatura maxima fluid (°C) 60
prezentat cu montaj pe trepied Consum de aer (m3/h) 1.9
Greutate (kg) 5.3
Nivel sunet (dBA) 79.4

20% | 35 [ 4
' t ‘ Qy.
~

Supape cu bile Cupa de lubrifiere Piston din inox Etansare GT
pentru absorbtie/refulare triplu cromat creste durata de viata a
pistonului pompei
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PERFORMANTA

1 Motor aer foarte silentios (79,4 dBa), optimizat
pentru functionare optima cu un compresor de doar
0,5 HP

1 Pulsati minime datoritd inversiunii rapide a

motorului, chiar sila o presiune a aerului foarte mica.

2 Componente in contact cu materialul realizate din
inox, pompa fiind perfect adaptabila cu o varietate

larga de vopseluri, inclusiv cu cele pe baza de apa.

PRODUCTIVITATE

3 Supapa cu picior mare ce livreaza suficienta putere
de aspirare pentru usoara manipulare a unei game

largi de vascozitati a materialului.

3 Supapa de aspiratie compatibila cu alte pompe din
gama (15C25 si 30C25).

4  Volumul redus al sectiunii de fluid minimizeaza pierderile de

produs si solvent din timpul spalarii.

4 Constructia etansa previne riscul de accidentare al operatorului si protejeaza lubrifiantul de

factorii externi contaminanti.

DURABILITATE

3 Mentenanta rapida datoriti accesului rapid la supapa de aspiratie.
6 Cuplari rapide pentru o dezasamblare usoara.

Garnitura mobila de pe piston asigura o curatare mecanica a peretelui interior al sectiunii de
fluid, in timpul functionarii normale a pompei;

Lipsa distribuitorului extern de aer permite ca pompa sa contina cu pana la 45% mai putine
piese comparativ cu alte modele ale competitiei, pentru 0 mentenanta mai rapida si mai
usoara;

Piston triplu-cromat pentru compatibilitate larga cu materiale pe baza de apa;

Cupa mare pentru lubrifiant.
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Xcite®+ 120bar
PISTOL MANUAL

CARACTERISTICI TEHNICE

@ G

Pistolul este destinat
pulverizarii materialelor pe
baza de apa / solvent, de
véascozitate mica si medie

performante pentru o perioada indelungata.

pierderilor de material, pentru orice necesitati.

C

sames

samesC kremlin

Be<d

Airmix®
Combinatia perfecta dintre
calitatea finisarii si productivitate

lemn metal

Xcite®+ aduce un plus de confort personalului operator prin
tragaciul ultra-usor, designul ergonomic si conexiunea pivotanta -
reduce efortul operatorului si mareste productivitatea.

Construit din componente de cea mai inalta calitate pentru a asigura

Capul de aer de ultima generatie si selectia larga de duze asigura o

calitate a finisajului de neegalat, impreuna cu reduceri semnificative ale

Presiune maxima fluid (bar) 120
Presiune maxima aer (bar) 6
Presiune aer atomizare recomandata (bar) 0.7-3
Consum de aer la 1 bar / la 2 bar (m%ora) 3.8/5.9

Debit fluid in functie de duza
Duze disponibile (mm) 0.15-0.76 @
Temperatura maxima fluid (°C) 50
Greutate () 517 — 585
Conexiune alimentare aer M V2" NPS
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PERFORMANTA 4

1 Gama de duze Airmix® precise si durabile, cu o
varietate larga de alegeri, in functie de debitul de
material si latimea razei, si duze dedicate
materialelor pe baza de apa.

2 Calitatea finisarii si eficienta transferului de
neegalat cu capul de aer VX24 HVLP.

3 Filtru cu capacitate Tnalta de filtrare pentru a evita

blocarea duzei si a reduce pierderile de presiune.

Difuzor si deflector incorporate pentru a reduce
consumul de aer si a imbunatati atomizarea.

PRODUCTIVITATE

2 Cap de aer rotativ pentru schimbarea fantei intre
orizontal si vertical.

4 Parametrii largi de ajustare a latimii fantei, pentru
a reduce necesitatea de schimbare a duzei.

5 Noua conexiune rotativa cu durabilitate
imbunatatita este proiectata pentru confortul
operatorului si reducerea oboselii mainii.

6 Tragaci imbunatatit pentru un a oferi un confort si
control perfect, fiind si mai usor de actionat.

The lightest gun of the market !

DURABILITATE

({ Siguranta operatorului crescuta prin blocajul ,
tragaciului si protectia capului de aer. ¥

]
e S— %&

Corp din aluminiu anodizat rezistent la

actiunea solventilor.

Constructie creata pentru duratd de viatd indelungatd si compatibilitate cu aproape toate
tipurile de materiale.

Carlig incorporat pentru depozitarea pistolului in zona de lucru.

Duble garnituri pentru a preveni curgerea materialului prin capul de aer si returul pe circuitul

de aer.
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SCHEMA DE PRINCIPIU
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oo . . Furtunuri 3
c Duza Airmix® e Pistol Xcite®+ e . . e Pompa 1O,Cl£.3
alimentare pistol pe perete / carucior
ALIMENTARE PRIN: i
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Mea o
=
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9 Filtrare material Cupa gravitationala Uo Furtun absorbtie e Agitator
(optional) (Hopper) (sorb) (optional)

Pistolul poate fi echipat cu furtunuri de lungime intre 2 si 30 metri sau combinatii ale
acestora. Duza se alege in functie de material si produsul pulverizat.
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TEHNOLOGIA AIRMIX®

Creata de Sames pentru industria lemnului Tn anul 1975, tehnologia Airmix® (sau ,Air Assisted Airless”) aduna
calitatile pulverizarii conventionale cu cele ale pulverizarii Airless. Conceptul a fost un succes atat de mare
incat a devenit standarul industrial acolo unde calitatea ridicata a finisarii este un criteriu obligatoriu.

Airmix® este o tehnologie unicd de pulverizare la
presiune medie, care combina avantajele pulverizarii
Airspray (calitate ridicata dar cu debit limitat, preferabil pana
la 400 cm3min) si cele ale pulverizarii Airless (debit ridicat
dar calitate mai scazuta). Airmix® ofera uniformitate si cea
mai ridicata calitate a finisarii, cu productivitate Tnalta la

debit de 250 — 2000 cm®¥min. Pentru a obtine acest Hlechostaic | // cc/min
|

lucru, Airmix® asociazéa pulverizarea la presiune medie 5 100 2;0
si adaugarea indirecta de aer de atomizare (la o
presiune foarte scazuta), ceea ce conduce la un control

al razei remarcabil.

Eficienta transferului de 86% creste productivitatea si
Reduce consumul de material cu pana la 35%, deoarece acesta
ajunge pe elementul vopsit, astfel ca:
Reduce emisiile de solvent - pentru un mediu de lucru mai sigur
Reduce mentenanta cabinei de pulverizat,
Investitia se recupereaza foarte rapid.
Calitate excelenta a duzelor, realizate din carbid tungsten
Capete de aer precise si durabile pentru reducerea pulverizarii
excesive
Disponibila si pentru pulverizarea in camp electrostatic

CU AIRMIX®, aerul P>

aditional este injectat l

inainte de locul atomizarii, o\
rezultand o raza stabild si
asezarea perfect egala a

materialului, pe - —l
R componentele ce se
pulverizeaza 1——
www.falk.ro
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AIRMIX®
ALMOST HALF
SUCCESS !

CU ALTE SISTEME DE

PRESIUNE MEDIE, aerul
aditional este injectat
dupa sau in locul
atomizarii, rezultand o
raza instabila, pulverizare
excesiva si calitate mai
slaba a finisarii
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